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HT2100 信号切换器 

|产品概述_________________________________________ 

HT2100 信号切换器是一款非常智能的频标切换器，可同时输入 16 路频标信号，

选择切换输出 1路。该设备后面板配有 RS232 串行接口，用户可以通过计算机的 RS232 

串行接口与该设备进行通讯，可远程监视及选择频标信号切换的输出。 

本产品现已广泛应用于计量、测试以及信号分配等多个应用领域。 

 

|主要特点________________________________________ 

◎  可接 16 路不同频标信号输入，切换输出 1 路频标信号； 

◎  输入路间隔离度高，对输入信号的影响小； 

◎  具有显示功能，显示当前输出哪一路信号； 

◎  信号的输入输出信号至于前面板，符合用户的操作习惯，方便切换信号； 

◎  配套监控机软件，监控设备的工作状态。 

 

|实物照片________________________________________ 
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|技术指标______________________________________ 

输入/输出信号 信号分项 指标 

输入信号 

输入频率 1Hz～20MHz 

输入波形  正弦波 

输入电平 0.1V～1.5V（rms） 

输入阻抗  50Ω 

输入路数/接口 16路/BNC，前面板输入 

输出信号 

输出频率 1Hz～20MHz 

输出波形 正弦波 

增益 ±1dBm 

输出阻抗  50Ω 

输出路数/接口 1路/BNC，前面板输出 

对输入频率影响 

频率稳定度 ≤3E-13/1s 

输入路间隔离度 ≤-100dBc 

其他功能项 

远程监控 1路标准RS232串行接口 

信号切换 软件控制自动切换或可手动按键切换 

 

◎ 物理及环境参数 

机箱尺寸：19英寸标准2U机箱（前面板耳板固定，上机架） 

482.6mm×480mm×88mm（宽×深×高，公差±2mm） 

重量：≤10kg 

颜色：标配灰色。 

工作电压：220V(1±5%) AC  50Hz（1±5%） 功耗：≤20W（@25℃） 

工作温度：0℃～+50℃ 存储温度：-45℃～+70℃ 
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◎ 配套清单 

序号 名称 数量 备注 

1 主机 1台  

2 交流电源线 1根 标配1.8米 

3 标准RS232串口线 1根 一公一母直通 标配1.5米 

4 产品使用说明书 1本  

5 合格证 1个  

6 包装箱 1个 标配纸箱包装 

 

|供货周期 ______________________________________ 

HT2100 信号切换器是一款高精度成熟的信号切换设备，其设备内部各功能模块均为

标准模块，我公司常年备货，一般货期为合同签订后一周。 
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