
 

HT500 时频基准统一系统  

|产品简介_________________________________________ 

HT500 时频基准统一系统主要是针对

舰船使用环境精心设计开发的一套光纤环

网时间统一系统，该系统包含两台主机和

两台分机，主机可接收北斗卫导信息、

GPS/GLONSS 卫导信息、长河卫导信息、B

码信息和短波校时信号完成设备校时校频

功能，同时主机具有断电守时能力，也具

备一定的时频输出接口。从机主要通过光

纤与主机同步完成自身的时间同步和频率

校准，通过时频输出接口将自身的高精度

时间频率信号输出。两台主机和两台分机

可组成系统环网，提高系统时频信号输出

的稳定性和可靠性。 
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应用领域： 

 舰船时间统一系统； 

 各中心站、监测站等时间统一系统。 

|功能特点________________________________________ 

 系统具备光纤环路时频同步和通信功能，具备光纤双备份功能。 

 系统具备双主机、双从机备份功能； 

 具备光纤高精度时频传递和恢复功能； 

 具备双CAN通信管理总线； 

 接收多种参考源：北斗、GPS、长波、短波等，参考可切换； 

 接收陕西天文台发播的短波授时信号并与之保持同步； 

 具备高精度守时功能； 

 输出信号多样：多路10MHz、多路1PPS+TOD、多路B码等信号输出，具备NTP、PTP授时功能； 

 具备网络综合管理功能。 

|技术指标______________________________________ 

序号 指标项 指标 

1 主分机时间精度误差 
1PPS同步误差：≤10ns； 

B（DC）码误差：≤20ns。 

2 时间同步精度 外部输入同步精度≤10ns 

3 启动时间 

加电15分钟≤5E-10（频率准确度） 

加电1小时≤1E-11（频率准确度） 

加电5小时≤5E-12（频率准确度） 



 

4 断电守时 
时间优于1小时； 

频率准确度≤5E-11。 

5 频标输出 

输出信号类型：1MHz、2.048MHz、5MHz、10MHz； 

频率准确度：≤4E-11（稳态瞬时值）； 

≤5E-12（稳态平均值）； 

2.048MHz信号满足G.811相关要求； 

频率稳定度：≤5E-12/1s； 

≤4E-12/10s； 

≤1E-12/100s； 

输出幅度：+10dBm±2dBm； 

2.048MHz频标：满足ITU-T-G.811。 

◎ 物理及环境参数 

工作电压：220V(1±5%) AC 50Hz（1±5%） 工作温度：-20℃～+50℃ 

◎ 配套清单 

序号 名称 数量 备注 

1 主机 2台  

2 从机 2台  

3 交流电源线 1根 标配1.5米 

4 标准RJ45网线 1根 标配3米 

5 产品使用说明书 1本  

6 合格证 1个  

 



 

 

3U 主\分机效果图 

 

4U 主\分机效果图 

 

 

 

 

 

 

 

地址：西安市高新区唐延南路10号中兴产业园A401室 

全国热线：400-631-1618 

电话：029-88350610/88350611 传真：029-88332533 

E-mail：hongtai@xahtsp.com  

Web：www.xahtsp.com 
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